
EASY CONNECT LED120plus
LED s nouzovou funkcí

LED ŠACHTOVÉ OSVĚTLENÍ POSLEDNÍ GENERACE

Model: Easy connect LED120Dif

Upevňovací držák pro snazší instalaci
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EASY CONNECT LED120plus slouží pro osvětlení celé 
výtahové šachty od hlavové části až po prohlubeň 
nepřerušovaným LED pásem, který  
je v matném provedení „Dif“ (z angl. Difuzed).  
Rozptylové vlastnosti matného materiálu pouzdra LED 
pásu zaručují vysokou svítivost nejen v přímém směru, 
ale také mimo něj - do přilehlých bočních stran a koutů 
výtahové šachty. Easy connect LED120Dif je tedy vhodný 
pro šachty o velikosti až 16 m2.

Společnost Switch GmbH vyvinula nové LED120plus
osvětlení do výtahové šachty s funkcí nouzového
osvětlení, které překračuje nové evropské bezpečnostní
předpisy EN 81-20 čl. 5.4.10.4.
Tato bezpečnostní regulace vyžaduje v případě poruchy 
hlavního napájení nouzové světlo nejméně 5 luxů a to 1 
metr nad klecí. Osvětlení musí být funkční nejméně po 
dobu 1 hodiny. Easy connect LED120plus zabezpečuje 
osvětlení výrazně vyšší jak 5 luxů po celé délce 
šachty, ne jenom nad klecí. LEDplus se skládá ze dvou 
samostatných elektrických obvodů.  
Většina LED segmentů je připojena k běžnému zdroji 
napájení výtahové šachty, každý 19. a 20.LED segment 
je připojen k náhradnímu zdroji.
Výtahová šachta nebude v případě výpadku hlavního
zdroje napájení úplně tmavá. To je obrovská výhoda,
protože nouzové světlo bude v provozu nejméně po
dobu jedné hodiny. Toto řešení umožňuje technikovi 
orientovat se v prostoru šachty, zejména mít vizuální 
kontakt se zařízením alarmu na střeše klece. Easy connect 
LED120plus poskytuje nouzové osvětlení po celé výšce 
šachty, nejen v místech, která jsou povinně nouzově 
osvětlena podle čl. 5.4.10.4 normy EN 81-20.
LED120plus osvětlení je dostatečné i pro šachty  
o ploše až 16m2. V případě větší šachty, zejména pro velké 
nákladní výtahy, doporučujeme instalaci druhého LED plus 
pásu.
Maximální délka LED120plus pásu je 70 m. Výrobce
připraví potřebnou délku podle požadavku zákazníka,
respektive výšky šachty.

Všechny komponenty splňují postuláty a kritériá 
 CE-, RoHS-, REACH-, EN 81-20 a EN 81-50.



TECHNICKÁ DATA

TYPICKÁ VYZAŘOVACÍ CHARAKTERISTIKA [LX]

Vstupní napětí osvětlení  
/ bezpečnostního osvětlení (volitelně)			   230-240 VAC / 24 (12) VDC
Osazení osvětlení / bezpečnostního osvětlení		  108 / 12 LED segmentů à metr
Vyzařovací úhel					     > 160 °
Teplota chromatičnosti					    5 000 K
Životnost (mttf) při Ten= 25 °C / nouzové svícení	 cca. 50 000 hodin
Průměrná vertikální svítivost (*d = 1 m) / nouzové svícení	 > 300 lx / 35lx
Maximální délka					     70 m, dělitelné po metru
Pracovní teplota					     -20 °C až +50 °C
Spotřeba osvětlení / bezpečnostního osvětlení		 < 8 / 0,8 W à metr
Rozměry (šířka x výška)					    cca. 22 x 9 mm
Váha							       < 210 g/m
Třídy krytí / bezpečnostní třída				   IP65 / 2
Klasifikace hořlavosti					     samozhášivý
Pojistka						      6 až 16 A
*d = (distance) 1 m nad podlaou střechy klece
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